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DERMOCAR D FORTE 
Detergente industrial para carrocerías 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Detergente enérgico con gran poder desengrasante para la limpieza carrocerías con un  grado de suciedad 
extremo: camiones, vehículos industriales, etc. 
Utilizando las diluciones indicadas no ataca la pintura de la carrocería. 
 
MODO DE EMPLEO 
Diluir en agua del 2 al 5% dependiendo de la suciedad a eliminar. Pulverizar la superficie a limpiar. Dejar 
actuar unos segundos y enjuagar posteriormente con agua a presión y a temperatura entre 40 y 50º C. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: Líquido. 
Color: Caramelo. 
Olor: Característico. 
pH (10%, agua): 12-13 
Densidad: 1.00-1.10 g/cc. 
Solubilidad en agua: Soluble 
 
COMPOSICIÓN 
Tensioactivos no-iónicos, aniónicos y anfotéricos, secuestrantes, colorante. 
  
PRESENTACIÓN 
Envases de plástico. 
FORMATO 25 kg 
CÓDIGO 014DCF25 
 
SEGURIDAD / TOXICOLOGÍA 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Llevar guantes/gafas. Mantener fuera del 
alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 
915 620 420. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL. 
 
IInnffoorrmmaacciióónn  oorriieennttaattiivvaa  ccoonn  ffiinneess  ccoommeerrcciiaalleess..  PPaarraa  eell  mmaanneejjoo  yy  eemmpplleeoo  ddee  pprroodduuccttoo,,  sseegguuiirr  llaass  iinnddiiccaacciioonneess  ddee  llaa  eettiiqquueettaa  yy  llaa  
HHoojjaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  PPaarraa  rreessoollvveerr  ccuuaallqquuiieerr  dduuddaa,,  ppuueeddee  ccoonnttaaccttaarr  ccoonn  nnuueessttrroo  DDeeppaarrttaammeennttoo  TTééccnniiccoo::  tteeccnniiccoo@@ddeerrmmoo..ccoomm  ..  
LLaa  vveerrssiióónn  vviiggeennttee  ddee  eessttee  ddooccuummeennttoo  eessttáá  ddiissppoonniibbllee  úúnniiccaammeennttee  eenn  llaa  wweebb  wwwwww..ddeerrmmoo..ccoomm..  
  
  


