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OXID 
Additif textile pour l'élimination  
d'oxyde 
 
DESCRIPTION 
Additif textile pour l'élimination d'oxyde dans les fibres textiles. 
 
MODE D’EMPLOI 
Appliquer directement sur les taches d'oxyde dans une quantité suffisante. L'oxyde disparaîtra, ensuite laver la 
pièce à une main ou à une machine. Dans des taches très profondes il est possible qu'il soit nécessaire de 
répéter le traitement. 
PRÉCAUTIONS : Éviter le contact avec surfaces vitrifiés, carreaux,  céramiques, aluminium, marbre … 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect: Liquide transparent.   
Couleur : Sans couleur.  
Odeur : Caractéristique. 
pH pur : 3.5 - 5.5 
 
COMPOSITION 
Secuestrantes d'oxyde. 
 
PRÉSENTATION 
Envases de plastique: 
FORMAT 5 kg 
CODE 002QUI05 
 
SÉCURITÉ / TOXICOLOGIE  
Provoque des brûlures. 
Porter un vêtement de protection approprié des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. 
Conserver hors de la  portée des infants. 
 
INFORMATION ADDITIONNELLE 
PRODUIT INDUSTRIEL. USAGE PROFESSIONNEL. 
 
Information avec des fins commerciales. Pour le je manie et occupation de produit, suivre les indications de l'étiquette et la 
Feuille de Données de Sécurité. Pour résoudre n'importe quel doute, il peut contactar avec notre Département Technique.  
La version en vigueur de ce document il est disponible uniquement au web www.dermo.com. 


