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OXI-100 
Blanqueador oxigenado 
 
DESCRIPCIÓN 
Blanqueador auxiliar de lavado basado en peróxido de hidrógeno para todo tipo de ropa blanca y de color 
especialmente indicado para su uso en lavanderías comerciales, centros hospitalarios, etc. 
Tiene propiedades oxidantes, desodorizantes, blanqueadoras y quitamanchas. 
 
MODO DE EMPLEO 
Dosificar en la fase de blanqueo de 3 a 10 ml por kilo de ropa seca a temperaturas entre 70 y 90ºC. 
Para obtener un buen rendimento del OXI-100 y un mínimo deterioro de la ropa, la temperatura de la solución de 
lavado debería mantenerse entre 80 y 90ºC y el pH entre 9 y 10.5. 
Aplicaciones a temperaturas superiores a 90ºC y pH superior a 10.5 pueden dañar las fibras naturales como el 
algodón. 
Para un blanqueo a baja temperatura (60-80ºC) el pH de la solución de lavado debería estar entre 11-11.5. 
A temperaturas inferiores a 60ºC el rendimiento del producto es mínimo. 
A un pH de 10.5 el blanqueo debería realizarse a 50-55ºC.  
No usar en prendas con manchas de sangre. Las manchas de sangre en contacto con el peróxido se fijarán y serán 
difíciles de eliminar, por lo tanto, evitar el contacto del OXI-100 con prendas manchadas de sangre en la fase incial 
de lavado (t=0-8 minutos). Para el tratamiento de ropa con manchas de sangre efectuar un prelavado con 
detergente y agua fría. No usar en prendas de nylon. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: Líquido incoloro 
Olor:  Picante 
pH: 1 - 4 
Punto  de congelación: -52ºC  
Punto de ebullición: 115ºC  
Densidad relativa:1.2 kg/l  
Solubilidad: En agua, soluble en todas las proporciones. 
 
COMPOSICIÓN 
Blanqueantes basados en oxígeno. 
 
PRESENTACIÓN 
Envases de plástico: 
FORMATO 25 kg 
CÓDIGO 002OX125 
 
SEGURIDAD / TOXICOLOGÍA 
Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. Provoca quemaduras. 
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL. 
 
Información orientativa con fines comerciales. 
Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad. 
Para resolver cualquier duda, puede contactar con nuestro Departamento Técnico. 
La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la web www.dermo.com. 


