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ZZ-88 
Desentupidor de tubagem 
 
 
DESIGNAÇÃO 
Produto especial para eliminar residuos orgânicos e inorgânicos dos esgotos e canos, tais como gorduras, tecidos, papel, 
pêlo, celulose, compressas, tabaco, ... 
Actua sem necessidade de acção mecânica ou manual. 
Devido à sua extrema potência deve usar-se seguindo cuidadosamente as instrucções de uso. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: Líquido. 
Cor: Marrom escuro. 
Cheiro: Caracteristico. 
pH: fortemente acido. 
Densidade: 1.82-1.84 g/cc. 
Concentração de substância activa: 95 -98% 
 
MODO DE EMPREGO 
1. Deixar muito pouca água no esgoto/ desaguamento. 
2. Verter o produto de forma lenta e directamente sobre o esgoto/desaguamento. 
3. Esperar um mínimo de 5 minutos para o produto actuar. 
4. Deitar um bocado de água fria. 
5. Passado uns minutos deitar água abundantemente. 
 
Dosificação: 
- Esgotos de chão: 1 litro. 
- Tubos: 1/2 litro. 
- Alçapão de gordura: 1 litro ou mais dependendo da sujeira. 
- Poços: 4 litros por cada 1000 litros, inserindo uma mangueira para chegar ao fundo do poço. 

 
OBSERVAÇÕES: Pode usar com a maioria de metais excepto com alumínio.  
                          NUNCA VERTER ÁGUA DIRECTAMENTE SOBRE O PRODUTO. 
 
COMPOSIÇÃO 
Ácidos inorgânicos e tensioativos não iónicos. 
 
PRESENTAÇÃO 
Envases de plástico: 
FORMATO 1,5 kg 
CODIGO 005ZZ001 
 
SEGURANÇA/TOXICOLOGIA 
Corrosivo. Provoca queimaduras graves. 
Em caso de contacto com os olhos e/ou a pele, lavá-los com água abundante e consultar um médico imediatamente.  
Conservar o recipiente bem fechado. Mante fora do alcance das crianças. 
Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143. 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL. 
 
Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha 
de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico.   
A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site www.dermo.com. 


