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Dégraissant fours et grilles

DESCRIPTION

Dégraissant liquide concentré, qui élimine efficacement la graisse carbonisée des plaques des cuisiniéres, les
grils our les fours avec un minimum d'effort. Dilué avec de I'eau, le produit convient aussi pour le nettoyage
des friteuses. Il élimine I'oxyde, en méme temps qu'il agit comme antioxydant sur les surfaces traitées.

MODE D’EMPLOI

Fours et grilles :

Eliminer avec la raclette les restes de la nourriture.

La température du four ou de gril doit étre entre 60 et 80 °C.

Appliquer le produit pur directement sur la surface (si un pulvérisateur de mousse est utilisé avec lancette la
formation de vapeurs est réduite). Laisser agir quelques minutes selon I'encrassement. Quand il aura déplacé
la graisse, ajouter un peu d'eau et retirer la saleté détachée avec une lavette ou un chiffon humide. Rincer
bien avec eau et laisser sécher. Essuyer, si besoin avec un papier a usage unique.

Filtre du hotte :

Submerger les filtres dans une solution des 3 a 10 % (en fonction de la saleté) avec une eau chaude. Laisser
agir comme minime 20 minutes. Rincer et laisser séché.

Friteuses:

Remplir le friteuse avec une solution des 3 a 10 % (de 150 a 500 ml par chaque 5 litres d'eau). Allumer la
friteuse et porter a ébullition 10 a 15 minutes. Une fois froide, la vider et retirer les déchets des murs et de
résistances avec une lavette. Rincer avec une eau abondante et laisser séchér.

1l peut dégager des vapeurs irritantes.

NE PAS UTILISER DANS L’ALUMINIUM.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: Liquide.

Couleur: Rougeatre.

Odeur: Caractéristique.

pH (10%, eau): 13 — 14

Densité : 1,20 — 1,30 g/cc.

Concentration en substance active: 39 -42%.

COMPOSITION

Tensioactifs amphotéres, amines, caustiques, émulsionnants et couleur.

FORMAT 1,250 kg 6 kg
CODE 004AUPO1 004AUP06

SECURITE / TOXICOLOGIE

Produit corrosif. Provoque des graves brllures.
Porter un vétement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

INFORMATION ADDITIONNELLE

PRODUIT INDUSTRIEL. USAGE PROFESSIONNEL.

Information avec des fins commerciales. Pour le je manie et occupation de produit, suivre les indications de I'étiquette et la
Feuille de Données de Sécurité. Pour résoudre n'importe quel doute, il peut contacter avec notre Département Technique. :
tecnico@dermo.com. La version en vigueur de ce document il est disponible uniquement au web www.dermo.com.
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